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Sicor S.p.A.
Società industriale costruzione riduttori

Sicor SpA, nasce nel 1981 a Rovereto (TN) come azienda costruttrice di macchine di sollevamento per ascensori. Da sem-
pre focalizzata sull’applicazione, grazie ad un costante processo di ricerca e sviluppo, Sicor SpA ha sviluppato nel corso 
degli anni una gamma di prodotti, riduttori e macchine gearless, completa, atta a soddisfare le numerose e differenziate 
esigenze del mercato.
Produzione interamente realizzata in Italia nella nuova sede produttiva di Rovereto, dotata delle più innovative ed effi-
cienti soluzioni tecnico-produttive, inaugurata nel 2013 su una superficie di 21.000. Automazione, efficienza, tecnologia 
garantiscono la produzione e fornitura di prodotti di qualità in tempi ridotti, soddisfacendo le esigenze di estrema rapidità 
e flessibilità del mercato ascensoristico.
La mission di Sicor è di fornire al cliente la migliore soluzione di sollevamento in base alle specifiche tecniche dell’impianto 
partendo dall’attività di supporto tecnico commerciale per poi proseguire lungo tutto il processo produttivo, fino al collau-
do finale, una consegna in linea con i migliori standard del settore ed il servizio post vendita.
La gamma di produzione dei riduttori Sicor copre carichi nominali fino a 5.500kg in sospensione 1:1, velocità fino a 4m/s 
con pulegge di trazione da 320 a 885mm.
La gamma di produzione delle macchine gearless  Sicor copre carichi fino a 4.000kg in sospensione 2:1, velocità fino a 4m/s 
(altre velocità a richiesta) con pulegge di trazione da 520 a 670mm. Dal 2015 la gamma gearless è stata implementata con 
macchine con puleggia centrale per impianti con arcate a mensola e con scartamenti guide e testate ridotte.
Numerose esecuzioni speciali ed opzioni sono disponibili a richiesta.

Sicor SpA, founded in 1981 in Rovereto (TN) as a manufacturer of lifting machines for elevators. Always focused on the 
application, thanks to a constant process of research and development, Sicor SpA has developed over the years a complete 
range of products, geared and gealress machines, fit to satisfy the many and varied needs of the market. 
Production entirely made in Italy in the new production facility in Rovereto, equipped with the most innovative and efficient 
technical-productive solutions, inaugurated in 2013 on an area of ​​21,000. Automation, efficiency, technology guarantee 
the production and supply of quality products in less time, meeting the needs of extreme speed and flexibility of the eleva-
tor market. 
The mission of Sicor is to provide the customer the best lifting solution according to the technical specifications of the sy-
stem, starting from the activity of commercial technical support and continue throughout the production process to the 
final testing, in-line delivery with best industry standards and after sales service
The production range of Sicor geared machines covers rated loads up to 5.500kg in roping 1:1, speeds of up to 4m/s with 
traction sheaves from 320 to 885mm. 
The production range of Sicor gearless machines covers loads up to 4.000kg in roping 2:1, speeds of up to 4m/s (other 
speed on request) with traction sheaves 520 to 670mm. Since 2015, the gearless range has been implemented with central 
sheave machines to systems with cantilever arches and gauges guides and reduced headrooms.
Numerous special versions and options are available on request.
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GEARLESS SZ

GAMMA DI PRODOTTI PER SINGOLO AVVOLGIMENTO SULLA PULEGGIA DI TRAZIONE 
PRODUCT RANGE FOR SINGLE WRAP
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Portata - Rated load [kg]

Serie SSZ sospensione 1:1
SSZ series 1:1 roping

Modello
Model

Per portata fino a  
For rated loads up to

Range velocità cabina 
Car speed range

Sospensione 
Roping

Diametro pulegge di trazione 
Traction sheaves diameter

Carico statico Max 
Max Static Load

[kg] [m/s] [mm] [kg]
SZ-2500 2500 1 - 1,6 - 2 - 2,5 2:1 520 10000
SZ-3000 3000 1 - 1,6 - 2 - 2,5 2:1 520 10000
SZ-3600 3600 1 - 1,6 - 2 - 2,5 2:1 640 20000
SZ-4000 4000 1 - 1,6 - 2 - 2,5 2:1 640 20000

SSZ-1350 1350 1 - 1,6 - 2 - 2,5 1:1 520 10000
SSZ-1600 1600 1 - 1,6 - 2 - 2,5 1:1 520 10000
SSZ-2000 2000 1 - 1,6 - 2 - 2,5 1:1 640 20000

Serie SZD sospensione 2:1
SZD series 2:1 roping

Serie SSZD sospensione 1:1
SSZD series 1:1 roping

Modello
Model

Per portata fino a  
For rated loads up to

Range velocità cabina 
Car speed range

Sospensione 
Roping

Diametro pulegge di trazione 
Traction sheaves diameter

Carico statico Max 
Max Static Load

[kg] [m/s] [mm] [kg]
SZD-2500 2500 3 - 3,5 - 4 2:1 640 20000
SZD-3000 3000 3 - 3,5 - 4 2:1 640 20000
SZD-3600 3600 3 - 3,5 - 4 2:1 640 20000
SZD-4000 4000 3 - 3,5 - 4 2:1 640 20000

SSZD-1350 1350 3 - 3,5 - 4 1:1 640 20000
SSZD-1600 1600 3 - 3,5 - 4 1:1 640 20000
SSZD-2000 2000 3 - 3,5 - 4 1:1 670 30000
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Portata - Rated load [kg]
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Portata - Rated load [kg]
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GAMMA DI PRODOTTI PER DOPPIO AVVOLGIMENTO SULLA PULEGGIA DI TRAZIONE 
PRODUCT RANGE FOR DOUBLE WRAP
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GEARLESS SZ

SZ / SSZ 
PER SINGOLO AVVOLGIMENTO SU PULEGGIA DI TRAZIONE - FOR SINGLE WRAP
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Modello
Model

Velocità cabina
Car speed D1 D2 D3 D4 D5 Ø P W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 Ø d2

[m/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SZ-2500      SZ-3000 1,0-2,5 355 190 537 874,5 1060 520 450 670 750 965 1100 360 40 26

SZ-3600      SZ-4000 1,0-2,5 411,5 340 640 1200 1350 640 260 822 912 1130 1200 444 50 34

Modello
Model

Velocità cabina
Car speed D1 D2 D3 D4 D5  Ø P W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 Ø d2

[m/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SSZ-1350      SSZ-1600 1,0-2,5 355 190 537 874,5 1060 520 450 670 750 965 1100 360 40 26

SSZ-2000 1,0-2,5 411,5 340 640 1200 1350 640 260 822 912 1130 1200 444 50 34

SSZ        Sospensione 1:1  -  Roping 1:1

SZ        Sospensione 2:1  -  Roping 2:1

Gamma di portate - Rated load range
➟ 2500 kg ... 4000 kg  - SZ   Sospensione 2:1  -  Roping 2:1
➟ 1350 kg ... 2000 kg  - SSZ   Sospensione 1:1  -  Roping 1:1

Gamma di velocità - Car Speed ➟ 1,0 m/s ... 2,5 m/s
Pulegge di trazione - Traction Sheave ➟ 520 mm; 640 mm
Profilo gole U con intaglio - Groove profile Undercut U ➟ β = 95° γ = 30°
Planarità piedi di appoggio - Foot Pad Flatness ➟ < 0,5mm
Grado di protezione - Degree of protection ➟ IP40
Classe di isolamento - Insulation Class ➟ F
Freno a tamburo - Drum Brake
Tensione nominale freno (Vcc) - Brake Rated Voltage (Vdc) ➟ 200/110
Encoder standard - Standard Encoder ➟ Heidenhain ERN 1387



Soggetto a modifiche senza preavviso!/Subject to change without notice! BRH0055_REV 01 p.6

GEARLESS SZ

Modello
Model

Portata
Rated 
load

Velocità 
cabina

Car 
speed

Coppia 
nominale

Rated 
Torque

Potenza 
nominale

Rated 
Power

Corrente 
nominale

Rated 
current

Giri
Rpm

Freq.
Freq.

Poli
Poles

Ø Puleggia
Ø Sheave

Funi
Ropes

Interasse 
gole

Groove 
pitch

Carico  
statico
Static  
load

Peso
Weight

Inerzia
Inertia

[kg] [m/s] [Nm] [kW] [A] [min-1] [Hz] [2p] [mm] [n°] [mm] [kg] [kg] [kg m^2]

SZ-2500-100 2500 1 2145 16,5 35 73 12,2 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SZ-2500-160 2500 1,6 2194 27 59 118 19,6 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SZ-2500-200 2500 2 2210 34 75 147 24,5 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SZ-2500-250 2500 2,5 2236 43 95 184 30,6 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SZ-3000-100 3000 1 2600 20 44 73 12,2 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SZ-3000-160 3000 1,6 2519 31 80 118 19,6 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SZ-3000-200 3000 2 2535 39 98 147 24,5 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SZ-3000-250 3000 2,5 2548 49 120 184 30,6 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SZ-3600-100 3600 1 3985 24,9 62 60 15,9 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-3600-160 3600 1,6 3985 39,8 102 95 25,5 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-3600-200 3600 2 3985 49,8 120 119 31,8 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-3600-250 3600 2,5 3985 62,3 150 149 39,8 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-4000-100 4000 1 4058 25,4 64 60 15,9 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-4000-160 4000 1,6 4058 40,6 105 95 25,5 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-4000-200 4000 2 4058 50,7 122 119 31,8 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ-4000-250 4000 2,5 4058 63,4 152 149 39,8 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SZ / SSZ 
PER SINGOLO AVVOLGIMENTO SU PULEGGIA DI TRAZIONE - FOR SINGLE WRAP

Modello
Model

Portata
Rated 
load

Velocità 
cabina

Car 
speed

Coppia 
nominale

Rated 
Torque

Potenza 
nominale

Rated 
Power

Corrente 
nominale

Rated 
current

Giri
Rpm

Freq.
Freq.

Poli
Poles

Ø Puleggia
Ø Sheave

Funi
Ropes

Interasse 
gole

Groove 
pitch

Carico 
statico
Static 
load

Peso
Weight

Inerzia
Inertia

[kg] [m/s] [Nm] [kW] [A] [min-1] [Hz] [2p] [mm] [n°] [mm] [kg] [kg] [kg m^2]

SSZ-1350-100 1350 1 2226 8,6 21 37 6,1 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SSZ-1350-160 1350 1,6 2226 13,7 32 59 9,8 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SSZ-1350-200 1350 2 2226 17,1 38 73 12,2 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SSZ-1350-250 1350 2,5 2226 21,4 47 92 15,3 20 520 8-Ø13 20 10000 1350 16,4

SSZ-1600-100 1600 1 2638 10,1 26 37 6,1 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SSZ-1600-160 1600 1,6 2638 16,2 42 59 9,8 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SSZ-1600-200 1600 2 2638 20,3 45 73 12,2 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SSZ-1600-250 1600 2,5 2638 25,4 60 92 15,3 20 520 9-Ø13 20 10000 1450 17,9

SSZ-2000-100 2000 1 4058 12,7 35 30 8 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SSZ-2000-160 2000 1,6 4058 20,3 62 48 12,7 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SSZ-2000-200 2000 2 4058 25,4 64 60 15,9 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SSZ-2000-250 2000 2,5 4058 31,7 80 75 19,9 32 640 7-Ø16 24 20000 2600 34,1

SSZ        Sospensione 1:1  -  Roping 1:1

SZ        Sospensione 2:1  -  Roping 2:1
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GEARLESS SZ
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Modello
Model

Velocità cabina
Car speed D1 D2 D3 D4 D5 Ø P W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 Ø d2

[m/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SZD-2500      SZD-4000 3,0-4,0 411,5 340 640 1200 1350 640 260 822 912 1130 1200 444 50 34

Modello
Model

Velocità cabina
Car speed D1 D2 D3 D4 D5 Ø P W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 Ø d2

[m/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SSZD-1350      SSZD-1600 3,0-4,0 411,5 340 640 1200 1350 640 260 822 912 1130 1200 444 50 34

SSZD-2000 3,0-4,0 427,5 450 670 1340 1600 670 286 870 965 1104 1210 454 50 34

SZD / SSZD
PER DOPPIO AVVOLGIMENTO SU PULEGGIA DI TRAZIONE - FOR DOUBLE WRAP

Gamma di portate - Rated load range
➟ 2500 kg ... 4000 kg  - SZD   Sospensione 2:1  -  Roping 2:1
➟ 1350 kg ... 2000 kg  - SSZD   Sospensione 1:1  -  Roping 1:1

Gamma di velocità - Car Speed ➟ 3,0 m/s ... 4,0 m/s
Pulegge di trazione - Traction Sheave ➟ 640 mm; 670 mm
Profilo gole U - Groove profile U ➟ β = 0° γ = 25°
Planarità piedi di appoggio - Foot Pad Flatness ➟ < 0,5mm
Grado di protezione - Degree of protection ➟ IP40
Classe di isolamento - Insulation Class ➟ F
Freno a tamburo - Drum Brake
Tensione nominale freno (Vcc) - Brake Rated Voltage (Vdc) ➟ 200/110
Encoder standard - Standard Encoder ➟ Heidenhain ERN 1387

SSZD        Sospensione 1:1  -  Roping 1:1

SZD        Sospensione 2:1  -  Roping 2:1
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GEARLESS SZ

Modello
Model

Portata
Rated 
load

Velocità 
cabina

Car 
speed

Coppia 
nominale

Rated 
Torque

Potenza 
nominale

Rated 
Power

Corrente 
nominale

Rated 
current

Giri
Rpm

Freq.
Freq.

Poli
Poles

Ø Puleggia
Ø Sheave

Funi
Ropes

Interasse 
gole

Groove 
pitch

Carico  
statico
Static  
load

Peso
Weight

Inerzia
Inertia

[kg] [m/s] [Nm] [kW] [A] [min-1] [Hz] [2p] [mm] [n°] [mm] [kg] [kg] [kg m^2]

SZD-2500-300 2500 3,0 2767 51,9 121 179 47,7 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SZD-2500-350 2500 3,5 2767 60,5 140 209 55,7 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SZD-2500-400 2500 4,0 2767 69,2 162 239 63,7 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SZD-3000-300 3000 3,0 3320 62,3 145 179 47,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SZD-3000-350 3000 3,5 3320 72,6 170 209 55,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SZD-3000-400 3000 4,0 3320 83,0 195 239 63,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SZD-3600-300 3600 3,0 3985 74,7 175 179 47,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

SZD-3600-350 3600 3,5 3985 87,2 195 209 55,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

SZD-3600-400 3600 4,0 3985 99,6 236 239 63,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

SZD-4000-300 4000 3,0 4058 76,1 178 179 47,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

SZD-4000-350 4000 3,5 4058 88,8 208 209 55,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

SZD-4000-400 4000 4,0 4058 101,5 240 239 63,7 32 640 6-Ø16 20 20000 2600 34,1

Modello
Model

Portata
Rated 
load

Velocità 
cabina

Car 
speed

Coppia 
nominale

Rated 
Torque

Potenza 
nominale

Rated 
Power

Corrente 
nominale

Rated 
current

Giri
Rpm

Freq.
Freq.

Poli
Poles

Ø Puleggia
Ø Sheave

Funi
Ropes

Interasse 
gole

Groove 
pitch

Carico 
statico
Static 
load

Peso
Weight

Inerzia
Inertia

[kg] [m/s] [Nm] [kW] [A] [min-1] [Hz] [2p] [mm] [n°] [mm] [kg] [kg] [kg m^2]

SSZD-1350-300LS 1350 3,0 2822 26,5 64 90 23,9 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SSZD-1350-350LS 1350 3,5 2822 30,9 76 104 27,9 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SSZD-1350-400LS 1350 4,0 2822 35,3 86 119 31,8 32 640 5-Ø16 20 20000 2400 29,5

SSZD-1600-300 1600 3,0 3345 31,4 75 90 23,9 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SSZD-1600-350 1600 3,5 3345 36,6 88 104 27,9 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SSZD-1600-400 1600 4,0 3345 41,8 100 119 31,8 32 640 6-Ø16 20 20000 2480 31

SSZD-2000-300 2000 3,0 4377 39,2 90 86 22,8 32 670 6-Ø16 20 30000 3050 37,8

SSZD-2000-350 2000 3,5 4377 45,7 102 100 26,6 32 670 6-Ø16 20 30000 3050 37,8

SSZD-2000-400 2000 4,0 4377 52,3 120 114 30,4 32 670 6-Ø16 20 30000 3050 37,8

SZD / SSZD
PER DOPPIO AVVOLGIMENTO SU PULEGGIA DI TRAZIONE - FOR DOUBLE WRAP

SZD        Sospensione 2:1  -  Roping 2:1

SSZD        Sospensione 1:1  -  Roping 1:1



SICOR S.p.A.
Head Office and Production Centre

Viale Caproni 32 (Industrial Area) 38068
Rovereto (TN) Italy 

Ph.. +39 0464 484111 Fax +39 0464 484100
www.sicor-spa.it info@sicor-spa.it


